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Technisches Datenblatt OTTOSEAL® S 80
Seite 1
Version: 17de (03.08.2018, 9:19 Uhr)

Hermann Otto GmbH - Krankenhausstr. 14 - 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND ﬁ@ ,{ 1 /
Tel.:+49 8684-908-0 - Fax: +49 8684-1260 L

- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis

- Gewahr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Fungizid ausgerustet

- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Bestandigkeit

- Geruchsarm

- Auch in ,Struktur‘-Farben mit steindhnlicher Oberflache erhaltlich

- Dehnspannungswert bei 100% (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm?

- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit,
Gneis, Porphyr etc. im Innen- und AuRenbereich

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitarbereich

- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine
Metallkonstruktion

- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas

- Zur aufieren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein

- Fugenfillstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Aufenbereich mit den Plattenlagern
der Firma TERRA LEVEL

- Gepruft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 20 LM

- Gepruft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1

- Geprift nach ISO 16938-1 vom SKZ Wirzburg (Prifung auf Randzonenverschmutzung von
Natursteinen durch Fugendichtstoffe)

- Fir Anwendungen gemaf IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 geeignet

- Gutesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprift durch das ift - Institut fur
Fenstertechnik e.V., Rosenheim

- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

- Franzésische VOC-Emissionsklasse A+

- Deklaration in Baubook Osterreich

- EMICODE® EC 1 Plus R - sehr emissionsarm

- Konformitat von DGNB und LEED® siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in
dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander vertraglich sind und sich nicht schadigen oder
verandern (z. B. verfarben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes
verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe bzw.
Ausdiinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung) des Produktes flihren
kdénnen. Gegebenenfalls hat der Anwender Rlcksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/
Materialien zu nehmen.

Bei der Aushartung werden allmahlich geringe Mengen Alkohol frei.

Wahrend der Verarbeitung und Aushartung fiir gute Bellftung sorgen.

Die Vulkanisationszeit verlangert sich mit zunehmender Schichtstarke des Silicons. Einkomponentige
Silicone sind nicht fir flachige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven
Voraussetzungen dafir sind gegeben. Sollte der Silicondichtstoff in Schichtstéarken von mehr als 15 mm
eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik.
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Technische Daten:

Beruhrungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl,
EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

Schimmelvermeidung bei Fugensanierungen:

Fuir eine sachgerechte Fugensanierung ist es unerlasslich, den mit Schimmelpilz befallenen Dichtstoff
grundlichst zu entfernen. Wichtig ist auch, den Fugenhintergrund und die Flanken von jeglichem Rest zu
befreien. Danach muss der betroffene Fugenbereich zwingend mit OTTO Anti-Schimmelspray behandelt
werden, um eventuell vorhandene Pilzsporen abzutéten. Erst jetzt kann die Fuge neu ausgebildet
werden.

Werden diese MalRhahmen nicht sehr sorgfaltig durchgefiihrt, so kann es trotz der fungiziden
Ausrustung des Dichtstoffs sehr schnell wieder zu Schimmelbefall kommen, da dieser ansonsten noch
in der Fuge vorhanden ist.

Bitte beachten Sie auch das Technische Datenblatt des OTTO Anti-Schimmelsprays.

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min] =5

Aushartung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm] ~2
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C] +5/+35
Viskositat bei 23 °C pastds, standfest

Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm?] ~1,0
Shore-A-Harte nach 1ISO 868 ~25
Zulassige Gesamtverformung [%] 20

Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, S3A[N/mm?] ~0,4

ReilRdehnung nach ISO 37, S3A [%] ~ 500
Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm?] ~1,3
Temperaturbestandigkeit von/bis [°C] -40/+120
Ausspritzrate nach ISO 8394-1 [g/min] ~250-310

Vorbehandlung:

Grundierungstabelle:
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Volumenschwund nach ISO 10563 [%] <10
Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf fur Kartusche/Beutel [Monate] 12

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich
vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Die Haftflachen miissen sauber, fettfrei, trocken und tragféhig sein.

Die Haftflachen missen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel,
Fett, Ol, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintrachtigende Stoffe
entfernt werden. Reinigen von nicht-pordsen Untergriinden: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Abluftezeit
ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von pordsen Untergriinden: Oberflachen
mechanisch, z.B. mit einer Stahlblirste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln sdubern.

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhangig von den jeweiligen
aufieren Einflissen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkrafte, wiederholter Kontakt
mit Wasser etc. stellen hohe Anspriiche an eine Haftverbindung. In solchen Fallen ist bei Empfehlungen
(z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine mdglichst
belastbare Verbindung zu erzielen.

ABS T
Acrylglas/PMMA (Plexiglas etc.) +/1217
Acryl-Sanitar (z.B. Wannen) + /1101
Aluminium blank +
Aluminium eloxiert +
Aluminium, pulverbeschichtet 1101/T
Aluminium, pulverbeschichtet (teflonhaltig) T

Beton 1105
Betonwerkstein 1216
Edelstahl +
Epoxidharzbeschichtung +

Glas +

Holz, lackiert (I6semittelhaltig) +/1216
Holz, lackiert (wassrige Systeme) +

Holz, lasiert (I6semittelhaltig) +/1216
Holz, lasiert (wassrige Systeme) +

Holz, unbehandelt + (1)
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Anwendungshinweise:

Lieferform:
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Keramik, glasiert +

Keramik, unglasiert +
Kupfer +(2)
Melaminharzplatten (z.B. Resopal®) +
Messing +(2)
Naturstein +/1216 (3)
Polyester +
Porenbeton 1105
Putz 1105
PVC-hart 1217
PVC-weich-Folien 1217
Sandstein 1102
Weiliblech +

Zink, verzinktes Eisen +/1216

1) Bei starker Wasserbelastung bitten wir um Riicksprache mit unserer Anwendungstechnik.

2) Die Reaktion von Neutral-Siliconen mit Buntmetallen wie z.B. Kupfer, Messing etc. ist moglich. Bei der Aushéartung
ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich.

3) Je nach Art der duReren Einflisse und Art des Natursteins kann ein Primer erforderlich sein. Bei Naturstein mit
Nassbeanspruchung (z. B. in Badern und bei Duscheinrichtungen) empfehlen wir grundsatzlich OTTO Primer 1216.

Zum Abglatten bei Marmor und Natursteinen OTTO Marmor-Silicon-Glattmittel (unverdiinnt) verwenden.
Uberschussmengen unbedingt sofort abwaschen bzw. entfernen. Von der Verwendung sonst {iblicher
Glattmittel (z.B. Spulmittel etc.) wird wegen der grofien Fleckempfindlichkeit von Marmor und
Natursteinen abgeraten. Bei allen anderen Untergriinden ist zum Abglatten auch OTTO Glattmittel
geeignet.

Insbesondere bei unpolierten Natursteinoberflachen den Silicondichtstoff nicht tiber die Fugen hinaus
verteilen, da Verschmierungen schwer zu entfernen sind.

Besonders bei empfindlichen, rauen und saugenden Natursteinoberflachen wie z.B. Sandstein und
Kalkstein empfehlen wir die Fugenrander abzukleben, um zu vermeiden, dass die Dichtmasse beim
Abglatten in die Natursteinoberflache gedriickt wird. Dieses fiihrt zu Flecken, die spéter nicht zu
entfernen sind. Staubablagerungen auf den Siliconresten kdnnen zu einer weiteren Verschmutzung
fuhren.

Wegen der Vielzahl mdglicher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter
stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungedffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im
Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte Uber langere Zeitraume
(mehrere Wochen) bei héherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine
Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veranderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen
werden.

310 ml Kartusche 400 ml Alu-Folienbeutel

anthrazit S80-04-C67 S80-07-C67
anthrazitgrau S80-04-C137 auf Anfrage
bahamabeige S80-04-C10 auf Anfrage
betongrau S80-04-C56 S80-07-C56
braun S80-04-C05 auf Anfrage
distelgrau Struktur S80-04-C111 auf Anfrage
edelstahl S80-04-C197 auf Anfrage
fugengrau S80-04-C71 auf Anfrage
graurot Struktur S80-04-C41 auf Anfrage
hellgrau Struktur S80-04-C109 auf Anfrage
jasmin S80-04-C08 auf Anfrage
lichtgrau S80-04-C38 auf Anfrage
manhattan S80-04-C43 auf Anfrage
nachtgrau S80-04-C1109 auf Anfrage
nebel S80-04-C230 auf Anfrage
pergamon S80-04-C84 auf Anfrage
perigrau S80-04-C80 auf Anfrage
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Sicherheitshinweise:

Entsorgung:

Méngelhaftung:
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rotbeige S80-04-C82 auf Anfrage

sandrot Struktur S80-04-C32 auf Anfrage
sandsteinbeige S80-04-C1110 auf Anfrage
sanitargrau S80-04-C18 S80-07-C18
schwarz S80-04-C04 auf Anfrage
transparent S80-04-C00 auf Anfrage
weifly S80-04-C01 S80-07-C01
Verpackungseinheit 20 20
Stiick / Palette 1200 900

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nach erfolgter Aushartung ist das Produkt véllig geruchlos.

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlieRend fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fiir den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fir
Anfragen stehen wir gerne zur Verfiigung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behoérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu klaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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